
  

  

  

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ocean Insight FLAME-T-VIS  
 

Waga i wymiary  
Wymiary  89.1 mm x 63.3 mm x 31.9 mm (34.4 mm z nóżkami)  
Waga  265 g  
Detektor  
Detektor  Toshiba TCD1304AP   
Typ  Linijka krzemowa CCD 
Liczba pikseli  3648 

Rozmiar piksela 8 m x 200 m 

Optyka  
Budowa  Typ asymetryczny, Czerny-Turner, f/4 
Szczelina wejściowa  Do wyboru jedna z: 5, 10, 25, 50, 100 i 200 um zamontowana  
Wymienna szczelina  Możliwość wymiany szczeliny we własnym zakresie  

Siatka  1200 linii/mm 
Zakres widmowy  350-680 nm  
Filtry  Zainstalowany filtr OF1-KG3 (325700 nm)  
Złącze światłowodowe  SMA 905 
Spektroskopowe  
Rozdzielczość  optyczna (FWHM)  Ok. 0,68 nm FWHM (dla zainstalowanej szczeliny 25um)  

Ok.  0,52  nm  FWHM (dla zainstalowanej szczeliny 10um)  
Prędkość skanowania 260 Hz 

Liczba kanałów 1 

Współczynnik sygnału do szumu 300:1 (pełen sygnał)  
Rozdzielczość  przetwornika A/D:  16 bit   
Szum ciemny  50 RMS  
Zakres dynamiczny  8,5x107 (system) 1300:1 (pojedynczy odczyt)  
Czas integracji/zliczania  3,8 ms do 10 sekund  
Korekcja liniowości  >99%  
Stabilność termiczna 0,02 nm/°C dla zakresu 650 nm, 0.06 pikseli/°C 

Wyzwalacz 4 mody 

Wyzwalanie drgań 21 ns 

Elektronika  
Wejście/wyjście  Programowalne kanały GPIO (8 linii)   
Trigger  4 typy  
Złącze  USB;   JAE DD4 złącze 40-pinowe  
Pobór mocy  250mA @ 5VDC   
OPROGRAMOWANIE  SPECTRASUITE 

  


